
Technische Daten

Arbeitshöhe
6,30 m

Plattformverschub
(Schere) -

Plattformhöhe
4,30 m

Steigfähigkeit
25 %

Hebekapazität
240 kg

Geschwindigkeit
eingefahren 4,00 km/h

Hebekapazität
Plattformverschub 113 kg

Geschwindigkeit
ausgefahren 0,40 km/h

Gesamtlänge
1,44 m

Antriebsart Elektro-
Direktantrieb

Gesamtbreite
0,76 m

Batteriekapazität
170 Ah

Gesamthöhe
2,05 m

Einsatzbereich
indoor + outdoor

Wenderadius Außen
1,60 m

Personen Inneneinsatz
2

Transporthöhe
1,70 m

Personen
Außeneinsatz 1

Gesamtgewicht
895 kg

in voller Höhe
verfahrbar ja

Produktbeschreibung

• Kräftiger, umweltschonender Elektro-Direktantrieb

• Genug Kraftreserven für Arbeiter, Werkzeug und Material mit 240 kg
Tragkraft

• Absolut kompaktes Design, perfekt bei beengten Platzverhältnissen z.B. bei
Lager- und Regalarbeiten innen wie außen

• Super Bodenfreiheit durch klappbaren Lochfahrschutz
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PB S65-7EZ
Selbstfahrende Mini-Scherenbühne
6,30 m Arbeitshöhe
0,76 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.
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Produktbilder
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