
Technische Daten

Arbeitshöhe
13,00 m

Plattformverschub
(Schere) 1,00 m

Plattformhöhe
11,00 m

Steigfähigkeit
25 %

Hebekapazität
700 kg

Geschwindigkeit
eingefahren 2,40 km/h

Hebekapazität
Plattformverschub 700 kg

Geschwindigkeit
ausgefahren 0,30 km/h

Gesamtlänge
3,00 m

Antriebsart ELektro-
hydraulischer
Antrieb

Gesamtbreite
1,22 m

Batteriekapazität
336 Ah

Gesamthöhe
2,83 m

Einsatzbereich
indoor + outdoor

Wenderadius Außen
2,83 m

Personen Inneneinsatz
2

Transporthöhe
1,88 m

Personen
Außeneinsatz 1

Gesamtgewicht
4.549 kg

in voller Höhe
verfahrbar ja

Produktbeschreibung

Mühelose Bewältigung selbst schwieriger Zufahrten oder Verladungen
dank starkem, emissionsfreien Antrieb mit standardmäßig
zuschaltbarer Differentialsperre
Ruckfreie und feinfühlige Steuerung da sämtliche Funktionen (fahren,
heben, senken) proportional
Enorme 700 kg Tragkraft erlauben die Mitnahme von schwerem
Material und Werkzeug
Stimmige Lenkgeometrie mit 90° Lenkeinschlag erlaubt absolute
Flexibilität und ein Wenden nahezu auf den Punkt
Ob Regalarbeiten in Lagerhallen oder Einsatz im Fassadenbau – eine
Innen- und Außenzulassung ermöglicht beinahe alle denkbaren
Einsatzgebiete
Dank kompakter Bauweise mit nur 1,22 Breite problemloses Arbeiten
auch bei beengten Platzverhältnissen
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PB S131-12E
Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne
13,00 m Arbeitshöhe
1,22 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.
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Produktbilder
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