
Technische Daten

Arbeitshöhe
5,82 m -

Plattformhöhe
3,82 m

Geschwindigkeit
eingefahren 4,00 km/h

Hebekapazität
230 kg

Geschwindigkeit
ausgefahren 0,50 km/h

Gesamtlänge
1,39 m

Wenderadius Außen
1,43 m

Gesamtbreite
0,78 m

Antriebsart
Elektro

Gesamthöhe
1,72 m

Batteriekapazität
120 Ah

-
Einsatzbereich indoor +

outdoor

-
Personen Inneneinsatz

2

Transporthöhe
1,72 m

Personen Außeneinsatz
1

Gesamtgewicht
900 kg

in voller Höhe verfahrbar
ja

Steigfähigkeit
25 %    

Produktbeschreibung

Ausgereifte Mastkonstruktion mit hoher struktureller Steifigkeit für
ruhige, präzise Arbeit in der Höhe
Bis zu 5,82 m Arbeitshöhe bei kompakten Abmessungen – geeignet für
engen Innenbereiche und auch für außen
Effizienter elektrischer AC-Antrieb für kraftvolle Fahrleistung und
feinfühlige, stabile Bedienung im Einsatz
Mehr Flexibilität durch Plattformverschub – ideal zum genauen
Positionieren an Regalen, Anlagen oder Fassaden

Arbeitsdiagramm

PB DAVID 6EZ
Selbstfahrender Vertikal Mast Lift
5,82 m Arbeitshöhe
0,78 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.
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Produktbilder

PB DAVID 6EZ
Selbstfahrender Vertikal Mast Lift
5,82 m Arbeitshöhe
0,78 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.
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