
Technische Daten

Arbeitshöhe
10,00 m

Plattformverschub
(Schere) -

Plattformhöhe
8,00 m

Steigfähigkeit
25 %

Hebekapazität
200 kg

Geschwindigkeit
eingefahren 4,50 km/h

Hebekapazität
Plattformverschub 113 kg

Geschwindigkeit
ausgefahren 0,50 km/h

Gesamtlänge
2,70 m

Antriebsart
Elektro

Gesamtbreite
1,00 m

Batteriekapazität 240 Ah (AGM-
Batterien,
wartungsfrei)

Gesamthöhe
1,99 m

Einsatzbereich
indoor + outdoor

Wenderadius Außen
1,61 m

Personen Inneneinsatz
2

Transporthöhe
1,99 m

Personen
Außeneinsatz 1

Gesamtgewicht
2.670 kg

in voller Höhe
verfahrbar ja

Produktbeschreibung

Kompakte Abmessungen: Mit nur 2,70 m Länge und 0,99 m Breite
perfekt geeignet für enge Einsatzbereiche – sowohl im Innen- als auch
im Außenbereich.

Hohe Leistungsfähigkeit: Bietet bis zu 10,0 m Arbeitshöhe und 200
kg Tragkraft, ideal für vielseitige Wartungs-, Installations- und
Montagearbeiten.

Fahrbar in voller Höhe: Das Umsetzen am Einsatzort ist ohne
Absenken möglich – für zügiges, effizientes Arbeiten.

Maximale Bewegungsfreiheit: 3,00 m horizontale Reichweite und
360° Schwenkbereich ermöglichen flexibles Arbeiten in jeder Position.
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PB DAVID 10EZ
Selbstfahrender Vertikal Mast Lift
10,00 m Arbeitshöhe
1,00 m Gesamtbreite
indoor + outdoor

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.
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Produktbilder
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